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[image: image1.png]DISPERSIONI TERMICHE TOTALI
UNI EN 832 e UNI EN ISO 13790
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Q, = dispersione termica totale durante il periodo t [MJ]

I, = temperatura interna di progetto [°C]

T . = temperatura media esterna del periodo [°C] - UNI 10349
= periodo di riscaldamento [s] > DPR 412/93

H = coefficiente di dispersione termica dell’edificio [W/K]

H=H, +H;

H, = coefficiente di dispersione termica per ventilazione [W/K] > UNI 832
H; = coefficiente di dispersione termica per trasmissione [W/K] - UNI 13789





[image: image2.png]DISPERSIONI TERMICHE PER VENTILAZIONE — UNI EN 832

Hv :v.pa.c

V= portata d’aria di rinnovo [m?h]
p, = Massa volumica aria = 1.25 kg/m?
¢, = calore specifico aria = 1000 J/kgK

\%

min

1
., ) IHV 88.71 W/K !

= 0.5V per edifici residenziali con ventilazione naturale

V =0.5:511= 255.5 m¥h = 0.071 m3¥s




[image: image3.png]BILANCIO TERMICO DELL’INVOLUCRO (UNI EN 832)

Q,= Q-7Q, Fabbisogno di energia termica dello spazio riscaldato

Fattore di utilizzazione degli apporti termici
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[image: image5.png]Energia termica utile prodotta dal generatore:
Q= Q,-Q = 64553 MJ

Q, = energia termica fornita dal sistema di generazione [MJ]
Q, . = energia termica fornita dagli ausiliari al fluido termovettore [MJ]
= Qponp, = 2214:0.85 = 1882 MJ

aux




[image: image6.png]RENDIMENTO DEGLI IMPIANTI (UNI 10348)

Energia primaria richiesta per la combustione:
Q,-Q
Q, =—t—2*=66825MJ
Ny(100)

Energia primaria richiesta per il funzionamento degli ausiliari:

Q
Q, _8 % _siaom

N.., = 0.36 da UNI 10348
Nsen

Fabbisogno di energia primaria richiesta dal sistema di produzione:
Q,=Q. +Q, =72947\J

Rendimento di produzione medio stagionale:

Q
m =g =091 My

s

Rendimento globale medio stagionale:

1o, =




[image: image7.png]FABBISOGNO ENERGETICO PER IL RISCALDAMENTO
(UNI 10379-UNI 832-UNI 13790)

Qrencs =Qn*+Q,+Q, =) E Q = 81608 MJ i UNI EN 832





[image: image8.png]CALCOLO EPi LIMITE (D.Lgs. 192/2005 come modificato D.Lgs 311/2006)

TABELLA 12 | EP; limite dal 1 gennaio 2008
Valori limite per I climatizzazione invernale espressi in kWh/m? anno
Zona climatica
v A B c D E F
i <600 601 900 901 1400 1401 2100 2101 3000 | =3000
GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG
95 14 14 23 23 37 37 52 52

s
S
©
i

41 55 55 78 78 100 100 133 133

%
I

Rapporto S/V = 0.85 — EPij = 123.9 kWh/m2anno > 113.2 kWh/m?anno = EPi
(119.8 m?)

TABELLA 1.1 | EP;limite
Valon limite per la climatizzazione invernale espressi in kWh/m? anno
Zona climatica
v A B C D E F
600 | 601 900 901 | 1400 | 1401 | 2100 | 2101 | 3000 >3000
GG | GG | GG GG GG | GG GG GG GG | GG

02| 10 10 15 15 25 25 40 40 55 55

09 | 45 45 60 60 85 85 110 110 145 | 145

# Attestato di qualificazione energetica




