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Valvola di intercettazione
del combustibile

Serie 541: misure 1/2",3/4", 1", 1 1/4",1 1/2", 2'F, DN &5, DN 80.
Serie 540: misure DN 65, DN 80, DN 100

Provvista di verbale di taratura a banco.

La valvola di intercettazione del combustibile ha la funzione di
interrompere il passaggio del combustibile nel caso di aumento
della temperatura dellacqua contenuta nel generatore.

Essa é uilizzata negli impianti ad acqua calda con vaso di
espansione chiuso.

La valvola di intercettazione del combustibile trova inoltre
impiego negliimpianti ad acqua calda con vaso di espansione
aperto avent pressione di esercizio maggiore di 5 bar in
sostituzione del secondo termostato di blocco.

Valvola di sicurezza

Serie 527: misure 1/2", 3/4", 1", 1 1/4’F.

Provvista di verbale di taratura a banco.

La valvola di sicurezza ha la funzione di scaricare I'acqua nel
caso di raggiungimento della pressione limite nel circuito di
riscaldamento con vaso di espansione chiuso.

Tali impianti devono essere muniti di una o piu valvole, se
dotati di generatori di potenza termica singola non superiore a
580 kW (500000 kcal/h), e di due o piu valvole se la
potenzialita del generatore & superiore a 580 kW.

Le valvole di sicurezza devono essere collegate alla parte piti
alta del generatore oppure sulla tubazione di mandata dello
stesso_ad una distanza non superiore al metro senza
possibilita di intercettazione.

La tubazione di raccordo non deve avere in alcun punto una
sezione di passaggio inferiore a quella di ingresso della valvola
oalla somma delle sezioni di ingresso qualora le valvole fossero
pits di una e tutte allacciate alla stessa tubazione.

Imbuto di scarico
Serie 552: misure 1/2", 3/4", 1", 1 1/4”
Lo scarico della valvola di sicurezza deve awvenire in apposito

recipiente che permetta di controllare l'eventale apertura della
valvola senza creare contropressioni

Pressostato di blocco

Serie 625: attacco 1/4” F, taratura 1-5 bar.

Il pressostato di blocco ha la funzione di interrompere
l'apporto di calore allorche la pressione raggiunga un valore
prefissato e comunque non superiore alla pressione massima
di esercizio del generatore.

Pressostato di minima

Serie 625: attacco 1/4" F.

La raccolta “R" ed. 2005 prescrive l'impiego di un dispositivo
avente la funzione di garantire che la pressione sul generatore
non scenda mai al di sotto di un certo valore, al fine di
impedire la vaporizzazione dellacqua

Tale dispositivo, pud essere costituito da un pressostato atto
ad intervenire allorcheé la pressione sul generatore scenda al
di sotto di un valore minimo di sicurezza (non inferiare a 0,5
bar) o da altro dispositivo previsto dal progettista (es
livellostato).

Indicatore di pressione

Serie 557: attacco 1/4", 3/8"

Gli indicatori di pressione devono avere la scala graduata in
bar sulla quale sia indicata, con segno facilmente visibile, la
pressione massima di esercizio del generatore di calore. Il
fondo scala degli indicatori di pressione deve essere
compreso fra 1.25 e 2 volte la pressione massima di esercizio
del generatore di calore. Il controllo puo essere effettuato
sullimpianto oppure su banco appositamente atirezzato. La
differenza di lettura dellindicatore di pressione e quella dello
strumento di controllo non pud oltrepassare il 5% del valore di
fondo scala dellindicatore controllato.

Tubo ammortizzatore

Serie 691: misure 1/4", 3/8", 1/2"
Il tubo ammortizzatore & un dispositivo atto alla protezione
dell'indicatore di pressione.

Rubinetto porta manometro campione 1.S.P.E.S.L.

Serie 690: misure 1/4”, 3/8", 1/2"

Lindicatore di pressione deve essere applicato direttamente
sul generatore, oppure sulle tubazioni di mandata o di ritorno
dello stesso purché non siano interposti organi di
intercettazione, mediante una presa di pressione provvista di
appendice per [applicazione dello strumento di controllo.
Detta appendice deve essere del tipo a disco piano di 40 mm
di diametro e 4 mm di spessore

omologat

Termostati ad immersione |

Serie 622: di regolazicne, campo lavoro 0-90 °C.

Serie 623: bitermostato

- di regolazione, campo lavoro 0-90 °C.

- di sicurezza ariarmo manuale, taratura 100 °C.

Serie 624: di sicurezza a riarmo manuale, taratura 100 °C.
Misure 1/2"

Trovano impiego sia negli impianti con vaso di espansione
chiuso, sia in quelli con vaso d'espansione aperto.

Pozzetto di controllo 1.S.PE.S.L.

Serie 694: attacco 1/2"

Il pozzetto ha la funzione di permettere I'applicazione del
termometro di controllo. Deve essere previsto su ogni generatore
& deve avere un diametro interno minimo di 10 mm. Valgono le
prescrizioni di montaggio previste per il termometro.

Termometro

Serie 688: attacco 1/2", scala 0-120 °C

Il termometro ha la funzione di misurare la temperatura
dellacqua all'uscita dal generatore. Deve essere posto nelle
immediate vicinanze del tubo di uscita dell'acqua, a mente di
eventuali organi di intercettazione e di ogni altra accidentalita.

Flussostato

Serie 626: attacco 1" per tubazionida 1" a 8"

Il flussostato ha la funzione di interrrompere l'apporto di calore
al generatore quando la circolazione viene a mancare. La
circolazione dell'acqua & infatti indispensabile per il corretto
funzionamento dei dispositivi di protezione sensibili alla
temperatura,

i : e
Vaso di espansione gg/
Serie 556: attacco 1"
Il vaso di espansione ha la funzione di assorbire la dilatazione
dellacqua dovuta allaumento di temperatura nellimpianto.
La pressione massima di esercizio deve risultare non inferiore
al valore della pressione di scarico della valvola di sicurezza
di cui & munito I'mpianto. Se il vaso e la valvola sono installati
a quote diverse, la differenza di quota deve essere sommata
al carico idrostatico sulla valvola di sicurezza se il vaso & piu
basso e viceversa deve essere sottratta se il vaso & piu alto.
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