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Ubicazione e aerazione della centrale termica 
[image: image1.png]La centrale termica (C.T.) o locale caldaia ¢ 1'am-
biente che contiene i} generatore di calore con rela
Vo bruciatore, le pompe ¢ gli altri organi di regola-
zione ¢ comando.

Ubicazione della centrale termica

La collocazione pii razionale della centrale termica
& quella baricentrica rispetto alla rete di distribuzio-
ne del calore, in modo da ridurre le dispersion ter-
miche e distribuire uniformemente le perdite di cari-
co (resistence).

Negli impianti a circolazione naturale (vedi [EREDP)
essa deve essere sempre collocata nel punto pii bas-
so della rete di distribuzione, negli interrati o nei pia-
ni pil bassi dell'edificio, per favorire il movimento
convettivo dell'acqua. In quelli a circolazione forza-
ta, nei quali il movimento dell'acqua all"interno del-
larete di distribuzione & prodotto dall'azione di pom-
pe, viene meno la necessita di collocarla in basso .
anzi. nel caso di centrali termiche alimentate a gas, &
preferibile, per ragioni di sicurezza, la sistemazione
nella parte pid alta degli edifici, per esempio sui ter-
razzi (vedi [REEIY). Questo non vale perd per le cen-
trali termiche alimentate da combustibili liquidi (ga-
solio) che, per ovvie ragioni, devono essere colloca-
te in prossimita dei serbatoi (vedi EFEN).

Aerazione della centrale termica

La buona aerazione del locale caldaia & essenziale
non solo per garantire I'evacuazione di eventuali gas
fuoriuseenti dall'impianto, ma anche per consentirc
il buon funzionamento del processo di combustione
che avviene all‘intemo del genratore di calore. Per
questa ragione I¢ norme prescrivono che la centrale
termica sia sempre acrata direttamente dall'esterno,
In particolare, le norme prescrivono che le aperturc
di aerazione abbiano le seguenti caratteristiche,

1) Se il locale & posio sotto una sporgenza (per escm-
pio sotto un balcone o una terrazza) il rapporto tra I'al-
te7za e I sporgenza s deve essere s > 2 (fig. 13.22).
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Norme che definiscono
i requisiti delle central termiche
1 local aditit a centrale termica con caldaie di potenza su-
periore a 35 KW (circa 30000 kcal/) devono risponck
requisit previst dalia Legge n. 615/1966, Prowedimento

contro [inquinamento_atmosferico, dalla circolare 29-7-

1971 1. 73 & dal D.M. 28 aprile 2005 per impianti a gasolio,
dall circolare 26-11-1969 . 68 e dal DM. n. 74/1996 per
impianti a gas. Gli impianti terci alimentati da apparecchi

. 46/1991 che impone ['esecuzione e i collaudo degh m-
pianti da parte di tecnici biltati Appartengono ala catego-
ia degi apparecchi di potenziait inferiore a 35 KW la mag-
gior parte delle caldsiette a metano per i riscaldamento au-
tonomo e la produzione di acqua calda per usi domestici

2) Se il locale si affaccia su un cortile chiuso, que-
Sto deve avere una larghezza minima di 3,50 m e il
valore della superficie, espresso in m’, non deve

sere inferiore a 3 volte I'altezza H dei muro dell
dificio pid basso che delimita il cortile (fig. 13.22).
3) Se la centrale termica & seminterrata, il soffitto de-
Ve risultare a quota superiore a 60 cm rispetio al pia-
o di calpestio estemno, in modo da potervi aprire una
finestra di altezza non inferiore a 50 cm (fig. 13.23).
4) Se la centrale termica &  quota inferiore al piano
di campagna, I"aerazione si ottiene mediante un’aper-
tura creata su un'intercapedine di lurghezza superiore
260 cm e profondita pari a | m misurato dallintra-
dosso della soletta della centrale termica (fig. 13.24).
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Dimensioni e caratteristiche costruttive della centrale termica a gas
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13.4.2 Dimensioni e caratteristiche costruttive della centrale termica a gas

11 D.M. 74/96 per gli impianti a gas stabilisce che le
centrali termiche alimentate a gas debbano avere i
seguenti requisiti:

« L’accesso al locale caldaia puo avvenire da:

a) spazio scoperto;

b) strada;

¢) porticati;

d) intercapedine di larghezza non inferiore a 90 cm;
¢) disimpegno avente le seguenti caratteristiche co-
struttive:

— impianti di potenzialita inferiore a 116 kW: resi-
stenza al fuoco REI 30" e porte REI 30"

— impianti di potenzialita superiore a 116 kW: resi-
stenza al fuoco REI 60’ e porte REI 60" e superficie
del locale non inferiore a 2 m*.

« Tutte le porte di accesso al locale caldaia devono
aprirsi verso 1’esodo (vedi EXEEAP) ed essere dotate
di dispositivo di chiusura automatica.

+ Gli apparecchi a gas con densita superiore a 0.8
(GPL: vedi 4[2E8]) devono essere sempre ubicati fuo-
ri terra, mentre quelli con densita inferiore a 0,8 (me-
tano) possono essere a una quota che non deve essere
inferiore a 5 metri rispetto al piano di riferimento.

« Le centrali termiche a gas non possono essere ubi-
cate sotto scuole, edifici adibiti a pubblico spettaco-
lo, come cinema o teatri, né sotto autorimesse €, ne-
gli edifici di altezza superiore a 30 m, non posso-
no essere ubicate nel volume dell’edificio ma possono
essere collocate sopra la copertura o in un vano sot-
roterto.

» Almeno un tratto di parete del locale caldaia di lun-
ghezza non inferiore al 15% del perimetro deve es-
sere confinante con spazio aperto o strada. Se il lo-
cale caldaia ¢ interrato, il tratto di parete deve essere
confinante con un’intercapedine larga almeno 60 cm.

« Le pareti ¢ le strutture portanti devono avere una re-
sistenza al fuoco (vedi ERXEP) non inferiore a REI]
120'. Se la caldaia ha potenzialita inferiore a 116 kW,
¢ ammessa una resistenza al fuoco REI 60".
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[FPEFEE Piante di una centrale termica & gas

« Le altezze del locale caldaia e del disimpegno va-
riano a seconda della potenza termica complessiva
(vedi ([IFHH) nel modo seguente:

— per potenza termica non superiore a 116 kW, altez-
za non inferiore a 2 metri;

— per potenza termica compresa tra 116 ¢ 350 kW, al-
tezza non inferiore a 2,30 metri;

— per potenza termica compresa tra 350 e 580 kW, al-
tezza non inferiore a 2,60 metri;

— per potenza termica superiore a 580 kW, altezza
non inferiore a 2,90 metri.

- Tra la caldaia e le pareti del locale deve esserci uno
spazio tale da consentire un agevole passaggio (non
inferiore a 60 cm) (fig. 13.25).

Superfici di aerazione

11 locale caldaia e il disimpegno devono essere dotati
di una o piu aperture permanenti di aerazione realiz-
zate su pareti esterne o su intercapedini (fig. 13.26). E
consentita la protezione delle aperture con grigliati
metallici, reti o alette antipioggia, a condizione che
non venga ridotta la superficie di acrazione, che nel lo-
cale di disimpegno deve essere di almeno 0,5 m*: nel
locale caldaia la relazione tra la superficie di aerazio-
ne S e la potenza termica Q in kW deve essere:

a) in locale fuori terra: S > QO x10;

b) in locale seminterrato o interrato: § > () x 15.

La superficie non deve essere in ogni caso inferiore
a 3000 cm” nelle centrali a metano, mentre in quelle
a GPL non deve essere inferiore a 5000 cm?® e deve
essere suddivisa in modo che almeno i 2/3 siano a fi-
lo pavimento, con un’altezza minima di 0,2 m.

La superficie di aerazione superiore non deve avere
altezza inferiore a 50 cm, sia negli impianti a metano
sia in quelli a GPL.
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Dimensioni e caratteristiche costruttive della centrale termica a gasolio
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Le centrali termiche a gasolio devono rispondere al-
le norme stabilite dal D.M. 28 aprile 2005, Approva-
zione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, la costruzione e [’esercizio degli
impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
In particolare esse devono avere le seguenti caratte-
ristiche:

« Avere altezza rapportata alla potenza termica con i
seguenti valori:

- per potenza termica non superiore a 116 kW, altez-
za non inferiore a 2 m;

- per potenza termica compresa tra 116 e 350 kW, al-
tezza non inferiore a 2,30 m;

—per potenza termica superiore a 350 kW, altezza
non inferiore a 2,50 m.

« Se la generatrice superiore del serbatoio € a quota
maggiore di quella del bruciatore, la soglia di accesso
al locale deve essere rialzata di 20 cm dal pavimento
e, fino a tale altezza, il pavimento ¢ le zoccolature de-
vono essere impermeabili al liquido (fig. 13.27).

« Le strutture del locale devono avere resistenza c
reazione al fuoco (vedi FEEAP) analoghc a quelle
delle centrali a gas (vedi <[2ER).

«Illocale deve avere una parete attestata verso spazi a
cielo libero (strada, cortile, giardino) oppure su un’in-
tercapedine grigliata superiormente ¢ l'accesso alla
C.T. deve avvenire direttamente dall’esterno o da di-
simpegni aerati aventi le stesse caratteristiche struttu-

rali e di aerazione delle centrali termiche (fig. 13.28).
« Le distanze del generatore dalle pareti o da altri ap-
parecchi devono permettere la manutenzione e 1’ac-
cessibilita agli organi di regolazione, controllo e ma-
nutenzione.

« Per centrali termiche a gasolio ubicate all’interno del
volume di fabbricati destinati, anche parzialmente, a
pubblico spettacolo. caserme, scuole, ospedali, alber-
ghi, edifici con altezza ai fini antincendio superiore a
24 m (vedi [EFEEP). I'accesso deve avvenire diretta-
mente dall’esterno o da intercapedine larga 0,90 m.

Superfici di aerazione

11 locale caldaia e il disimpegno devono essere dota-
ti di una o piu aperture permanenti di aerazione rea-
lizzate su pareti esterne o su intercapedini. E consen-
tita la protezione delle aperture con grigliati metalli-
ci, reti o alette antipioggia, a condizione che non ven-
ga ridotta la superficie di aerazione che nel locale di
disimpegno deve essere di almeno 0,5 m”, mentre nel
locale caldaia la relazione tra la superficie di aera-
zione S e la potenza termica Q in kW deve essere:

» nel locale fuori terra: S > Q x6;

+nel locale seminterrato o interrato, fino a =5 m:
S>0x9

« nel locale seminterrato o interrato, a quota inferio-
re di =5 m: S > O x 12 con un minimo di 3000 cm”.
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20 cm e la zona di impermeabilizzazione
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Impianto elettrico del locale caldaia 
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13.4.4 Impianto elettrico del locale caldaia

Limpianto elettrico della centrale termica deve
garantire la massima sicurezza contro i cortocircuiti
e il pericolo di esplosione (vedi <IEHE).

I cavi devono essere di tipo autoestinguente, Oppor-
tunamente dimensionati, posti all’interno di tubazio-
ni di PVC pesante o, meglio. in tubi di acciaio zinca-
to con giunzioni filettate (impianto stagno).

Tutte le apparecchiature devono essere protette dai
cortocircuiti e dalle sovracorrenti.

Deve essere possibile interrompere 1’alimentazione
elettrica attraverso un interruttore generale posto
all’esterno della centrale, in un’apposita custodia.

1 quadri elettrici, corredati di spie e interruttori per
ciascuna funzione, devono essere alloggiati possibil-
mente nell’antilocale.

interruttore generale
esterno

— mpianto elettrico stagno
zona con impianto elettrico stagno

[ZEERE] Impianto elettrico di una centrale termica a gasolio

approfondimento

1l grado minimo di protezione degli involucri del-
I’impianto elettrico (vedi 4[XFHIE) deve essere:

« 1P 44 per gli impianti a gasolio;

« IP 54 per gli impianti a gas.

E buona regola che I'impianto elettrico del locale cal-
daia sia di tipo stagno (vedi 4 ). Se I'impianto non
& stagno, devono essere rispettati i seguenti vincoli:

« nelle centrali a gasolio I'impianto elettrico deve es-
sere collocato a un’altezza superiore a 50 cm dal pa-
vimento (fig. 13.29):

< nelle centrali a metano I'impianto elettrico deve es-
sere collocato a una quota inferiore a 50 cm dal sof-
fitto (fig. 13.30);

« nelle centrali a GPL I'impianto elettrico deve esse
re collocato a quota compresa tra 50 cm sopra il pa-
vimento e 50 c¢m sotto il soffitto.
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esterno
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[ZMEK] Impianto elettrico di una centrale termica a metano

Segnaletica di sicurezza nel locale caldaia

La centrale termica & soggetta alle norme di sicurezza ri-
guardanti i luoghi di lavoro e deve dungue contenere la se-
gnaletica prescritta. | segnali di sicurezza possono essere
di pericolo, di divieto e di informazione (vedi volume
Cantiere). Nella figura 13.31 sono illustrati alcuni dei se-
gnali utilizzati nelle centrali termiche.
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