Serbatoi per il gasolio 
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Caratteristiche dei serbatoi
e dei locali che li contengono

Gli impianti a combustibile liquido necessitano di un
deposito, costituito di uno o piu serbatoi posti al-
I'interno o, piu spesso, all’esterno del volume del-
I’edificio. La capacita di ciascun serbatoio non deve
essere superiore a 15000 1.

1 serbatoi sono generalmente costituiti di lamie-
ra di forte spessore ¢ devono possedere le caratte-
ristiche costruttive previste dall’art. 2 della Legge
n. 121/1969, essere omologati per una pressione di
100 kPa (1 kg/cm’) ed essere provvisti di un rubo di
sfiato avente diametro interno pari alla meta del tubo
di carico, in ogni caso non inferiore a 25 mm. Questo
tubo deve sboccare all’esterno ad altezza non infe-
riore a 2,50 m dal suolo praticabile e a una distanza
non inferiore a 1,50 m da qualsiasi finestra o apertu-
ra (fig. 13.43).

1 serbatoi devono inoltre essere corredati di un di-
spositivo che interrompa il flusso del gasolio quando
il liquido raggiunge il 90% della loro capacita.

Serbatoi all’esterno dell’edificio

1 serbatoi esterni devono essere interrati secondo le
indicazioni di figura 13.44. E ammesso I'impiego di
un massimo di 6 serbatoi.

11 bordo superiore dei serbatoi interrati deve risultare
a una profondita non inferiore a 20 cm dal piano di
calpestio, che deve essere aumentata {ino a non me-
no di 70 ¢cm se sul piano transitano veicoli. La di-
stanza minima tra I'edificio ¢ il serbatoio deve esse-
re di 50 cm.

Serhatoi all'interno dell’edificio

1 serbatoi interni possono essere interrati sotio il pa-
vimento, fino a un massimo di 3 serbatoi (fig. 13.45).
oppure collocati a vista, fino a un massimo di 2 ser-
batoi, in un locale cha abbia almeno una parete atte-
stata verso ’esterno (fig. 13.46).

Caratteristiche dei locali destinati
a contenere i serbatoi per il gasolio

1 locali nei quali vengono ubicati i serbatoi devono
avere le stesse caratteristiche strutturali delle centrali
termiche e devono essere aerati direttamente dall’e-
sterno con aperture libere o munite di inferriate con
sezione complessiva non inferiore a 1/30 della super-
ficie in pianta del locale con un minimo di 0.5 m.

Se i serbatoi sono a vista, la soglia della porta deve
essere sopraclevata in modo che il locale costituisca
bacino di contenimento in caso di perdite di liquido:
la superficie del locale moltiplicata per 1altezza del-
la sopraelevazione della porta ¢ dedotto I'ingombro
dei serbatoi dovra determinare un volume superiore
alla quantita massima di combustibile in deposito.

1 serbatoi vanno posti su apposite selle alte 50 cm dal

pavimento e la distanza tra i serbatoi e tra serbatoi e
pareti non puo essere inferiore a 60 cm.
La distanza tra la parte superiore del serbatoio e il
soffitto non deve essere inferiore a 1 m.

[APEERS] Sezione schema-

tica di serbatoio per com-
bustibile liquido: 1) sfiato;
2) pozzetto; 3) passo d'uo-
mo; 4) carico; 5) valvola;
6) indicatore di livello; 7) ero-
gazione.
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