       La distribuzione del calore negli impianti a vapore
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Gli impianti a vapore sono quelli nei quali il fluido
termovettore ¢ costituito dal vapore generato in cal-
daia. Si suddividono in:

© impianti a bassa pressione, fino a 0.5 bar:

* impianti a media pressione, da 0,5 a 3 bar:

* impianti ad alta pressione, oltre 3 bar.

11 funzionamento degli impianti di riscaldamento a
vapore € analogo a quello ad acqua: il vapore pro-
dotto dal generatore sale lungo la tubazione di man-
data e fluisce nel radiatore attraverso una valvola di
immissione, dove si raffredda cedendo calore all’am-
biente e trasformandosi in aria e condensa che passa-
no al tubo di ritorno attraverso uno scaricatore di
condensa. La condensa rifluisce nella caldaia, men-
tre 'aria viene scaricata in atmosfera attraverso ap-
posite ventole (fig. 13.70). La regolazione avviene
per mezzo di valvole e automatismi vari (fig. 13.71).
L'impianto a vapore ¢ di installazione pil costosa ri-
spetto a quello ad acqua, ma ha costi di gestione in-
feriori perché richiede una minore quantita di com-
bustibile e ha il vantaggio di richiedere terminali di
erogazione di dimensioni minori. Ha perd vari in-
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convenienti: una maggiore dispersione lungo le tuba-
2i0ni, una messa a regime pill lenta, una certa diffi-
colta nella regolazione del vapore alle basse empe-
rature e una notevole corrosione dei materiali.

Per questi motivi gli impianti a vapore vengono or-
mai installati solo in alcuni tipi di stabilimenti indu-
striali, nei grandi ospedali ecc.
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    La distribuzione del calore negli impianti ad aria

[image: image2.jpg]Gli impianti di distribuzione del calore ad aria so-
no quelli che usano I'aria come fluido termovettore
(fig. 13.73).

Il riscaldamento degli ambienti & ottenuto immetten-
dovi aria in quantita e temperatura (circa 3035 °C)
| sufficienti a mantenere nell’ambiente la temperatura
! desiderata (di solito intorno a 20 °C).

L'aria deve essere immessa nell’ambiente a bassa ve-
locita (mai superiore a 3 m/s), per non creare fasti-
diose correnti. Nei canali la velocita pud raggiunge-
re gli 8 m/s: velocita superiori possono creare pro-
blemi di rumorosita.

Le bocchette di immissione vengono generalmente
collocate in corrispondenza delle parti alte delle pa-
reti e sono spesso dotate di alette per regolare e diri-

gere il flusso. Il numero, Ia posizione e il tipo di boc-
chette devono essere tali da garantire una diffusione
uniforme dell’aria nell’ambiente.

La sovrapressione che I'apporto di aria determina nel-
I'ambiente viene eliminata mediante aperture (boc-
chette di transito) che di solito sono praticate nella
parte inferiore delle porte.

1l sistema di distribuzione ad aria puo essere considera-
to accettabile e anche economico, ma ha I’ inconvenien-
te di richiedere canali della rete di distribuzione che a
volte raggiungono dimensioni rilevanti. I canali sono di
solito di lamiera zincata a sezione rettangolare e sono
disposti in cavedi sotto pavimento o in controsoffitto
(fig. 13.74). E un impianto di difficile regolazione: vie-
ne usato prevalentemente in ambienti industriali.
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AMERE Schema di impianto di distribuzione ad aria

[RP'EEXL} Ambiente industriale con impianto di distribuzione ad aria in fase di montaggio, ancora privo degli elementi terminali (diffusori o anemostati)
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AMERE Schema di impianto di distribuzione ad aria

[RP'EEXL} Ambiente industriale con impianto di distribuzione ad aria in fase di montaggio, ancora privo degli elementi terminali (diffusori o anemostati)
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